
MFC90-ES1401/C1457ED 

IR(A3)-FC90-S14SD/C1401E 

9kg

1400 ford/perc

A +++

218 kWh /év

0.5W

1.0W

11800L /év

B

Cotton ECO

1.09 kwh /ciklus

0.98kwh /ciklus

0.85kwh /ciklus

220perc

220perc

210perc

56L /ciklus

50L /ciklus

50L /ciklus

50%

55%

55%

54dB (A)

76dB (A)           

Modell

Kapacitás

Centrifugálás fordulatszáma

Energiahatékonysági osztály

Éves energiafogyasztás

Kikapcsolt üzemmód energiafogyasztása

Bekapcsolt állapotban maradt energiafogyasztás

Éves vízfogyasztás

Centrifuga szárító hatékonysági osztálya

Normál mosási ciklus

Energiafogyasztás normál 60 °C-on, teljes terhelés esetén

Energiafogyasztás normál 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Energiafogyasztás normál 40 °C-on, részleges terhelés esetén

Programidőtartam normál 60 °C-on, teljes terhelés esetén

Programidőtartam normál 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Programidőtartam normál 40 °C-on, részleges terhelés esetén

Vízfogyasztás normál 60 °C-on, teljes terhelés esetén

Vízfogyasztás normál 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Vízfogyasztás normál 40 °C-on, részleges terhelés esetén

Maradék nedvességtartalom normál 60 °C-on, teljes terhelés esetén

Maradék nedvességtartalom normál 60 °C-on, részleges terhelés esetén

Maradék nedvességtartalom normál 40 °C-on, részleges terhelés esetén

Noise Mosási zajszint 

Centrifugálási zajszint

Információs lap

Az energiahatékonysági osztály A (legmagasabb hatékonyság) és D 
(legkisebb hatékonyság) között van 
Éves energiafogyasztás, a 60 °C-on és 40 °C-on teljes és részleges terheléssel, és a kisteljesítményű 
módokban végzett normál program 220 normál mosási ciklusa alapján. A tényleges 
energiafogyasztás attól függ, hogy a készüléket hogyan használják.
Évi vízfogyasztás a 60 °C-on és 40 °C-on teljes és részleges terheléssel végzett normál program 220 
normál mosási ciklusa alapján. 
A tényleges vízfogyasztás attól függ, hogy a készüléket hogyan használják. Centrifugáló szárítási 
hatékonysági osztály G-ről (legkevésbé hatékony) A-ra (leghatékonyabb). 60 °C-os és a 40 °C-os 
programok a megszokott mosási programok. Ezek a programok alkalmasak a normál 
szennyezettségű pamutruha tisztítására, és ezek a leghatékonyabb programok az energia és víz 
szempontjából az ilyen típusú pamut szennyes mosására. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a 
közzétett ciklushőmérséklettől. A különböző mosási hőmérsékletekhez válassza ki a megfelelő 
mosószert, a legjobb mosási teljesítményt, legalacsonyabb víz- és energiafogyasztás biztosítva 
ezzel.
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Megjegyzések:




